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Versuchsbericht
Akkfeditie Prii{laberatorium gem5R DIN EN lSOrlEC 17025

DATf -103/00 HochSprnnungsgeretc und {nlag€n
oAT.P-10 lNochspailnungskabel

und -gamlturen
oAT-P-l03lo0 Sprnnung3quslltlt Flicker

Nr.
Ausfertigung

Eczug: llv-l{r604

G€rfts

H 0601 1

2

1 Ergo - Schnitt Teleskopsdge
Zeichnung - Nr. T-11 418-A

i Ergo - Schnitt Teleskopsdge
Zeichnung - Nr. T-11 417-A

1 Ergo - Schnitt Teleskopsage
Zeichnung - Nr. T-11 418-A

1 Ergo - Schnitt Teleskopsdge
Zeichnung - Nr. T-10 918-A

Typ ERS 233

Typ ERS 340

Typ ERS a90

Typ ERS 630

Schlagweite s

Schlag ite s

Schlagweite s

Schlagweite s

= 1140 mm

= 1630 mm

= 3050 mm

= 4540 mrn

Hercteller:

Auftraggeber:

Prtlflrestimmungen l

Schmitt GmbH, SeminarstraBe 6,

Schrnitt GmbH, SeminarstraBe 6,

D-97702 Mirnnerstadt

D-97702 M0nnerstadt

IEC 60060-1:1989
in Anlehnung an DIN VDE 0681 Teil 1:1986-10,

Priifungen: Ableitstrommessung, trocken (StUckprufung)
bei einer MeBspannung von 147,6 kV, 1 Minute

Pnlfergebnis Der gemessene Ableitstrom betrug 75,4 ...158,3 UA und lag damit unter-
halb dem zuldssigen Ableitstrom von 200 pA.

Die einzelnen MeBwerte sind tabellarisch in diesem Bericht aufgefUhrt.

Mannheim. 11.4 2006 FGH Engineering & Test GmbH

L*,

Pri.lfingenieul

(Biallas)

.l/ \C

ff und Datum der PrUfung: Mannheim-Rheinau 28.3.2006

Bfetfer gcsamt: 10

Der Berlcht darf nur vollstdfidag und unEekoJzt vei^,endet werdcn.
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Tabelb 1: Ergebnisse der leitstromrnessung

Blatt 7

Teleskop-MeBetange
Tvp

MeB-
spannung

TKVI

147,6


