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FM-753° PRUVLAKOVA KOTVA

Kotva pro priivlakovoumontazzbilezinkované ocelinebo nerezové
oceli A4. Silnosténny tfidilny rozpérny krouzek z pozinkované
oceli (pfip. nerezi A4) rozklddd rovnomérné tlak v nosném
materialu. Sest vystupkl a protiskluzny $ev zabranuje prokluzu
pfi montazi.

Kotva se pouzivd zejména pro tézkd upevnéni, napiiklad
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balustrady, zabradli, ocelové konstrukce, nosniky, skladové regaly
a ploty.
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rozmér tfix do h1 hnom hef df hmin | Tinst sw
d dxL mm mm mm mm mm mm mm Nm mm
@ Méx45 *| 13 6 45 36 30 7 100 6 10
M6 | M6x65 15 6 50 41 35 7 100 6 10
M6x85 35 6 50 41 35 7 100 6 10
M M8x50 * 5 8 50 38 30 9 100 15 13
m L M8x65 7 8 60 48 40 9 100 15 13
M8x75 15 8 60 48 40 9 100 15 13
N h nom X M8 | M8x90 30 | 8 | 60 48 40 | 9 | 100 15 13
h ef M8x115 55 8 60 48 40 9 100 15 13
1 3 - M8x135 75 8 60 48 40 9 100 15 13
e R Vi ety B M8x165 105 8 60 48 | 40 9 100 15 13
S L M10x60 * 5 10 55 4 | 35 12 100 25 17
N L LR Tinst M10x75 5 10 70 59 50 12 100 25 17
l I SO N W Mo _M10x90 20 10 | 70 | 59 | 50 | 12 | 100 25 | 17
m e ——— - I H M10x120 50 10 70 59 50 12 100 = 25 17
8|~ E ”Eq | | o I(::IID M10x145 75 10 70 59 | 50 12 100 | 25 17
_ - - ! M10x170 100 10 70 59 50 12 100 25 17
] of M AR S Bl M12x80 * 7 12 70 56 45 14 100 | 50 19
’ R, ERLTTRE M12x100 10 12 85 71 60 14 120 | 50 19
THE D M1z M12x110 20 12 85 71 60 14 120 | 50 19
2 W s S M12x135 45 12 85 71 60 14 120 | 50 19
- = : M12x160 70 12 85 71 60 14 120 | 50 19
- M12x185 | 100 | 12 85 71 | 60 14 120 | 50 19
h min M14x100 3 14 95 80 70 16 140 70 22
M14x110 10 14 95 80 70 16 140 | 70 22
M14 | M14x130 30 14 95 80 70 16 140 | 70 22
M14x150 50 14 95 80 70 16 140 | 70 22
M14x170 70 14 95 80 70 16 140 70 22
M14x200 100 @ 14 95 80 70 16 140 70 22
M16x110 *| 15 16 95 76 65 18 130 | 100 = 24
M16x125 10 16 15 | 96 85 18 170 | 100 = 24
M16 | M16x145 30 16 15 | 96 85 18 170 | 100 = 24
M16x175 60 16 15 | 96 85 18 170 | 100 = 24
M16x215 | 100 | 16 15 | 96 85 18 170 | 100 = 24
2o | M20x170 30 20 130 | 115 | 95 22 | 200 160 30
M20x215 75 20 130 | 115 95 22 | 200 | 160 30
M24x160 *| 10 24 145 | 125 | 100 | 26 | 200 | 200 @ 36
M24x180 10 24 165 | 145 | 120 | 26 | 240 | 200 @ 36
M24 | M24x200 30 24 165 | 145 | 120 | 26 | 240 @ 200 36
. Beton M24x220 50 24 165 | 145 | 120 | 26 | 240 @ 200 36
M24x260 90 24 165 | 145 120 | 26 | 240 | 200 @ 36
. , M24x310 140 | 24 165 | 145 | 120 | 26 | 240 | 200 @ 36
Ka men * redukovana hloubka zapusténi(hef)
vyrabi se téZ z nerezové oceli A4
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DOPORUCENE ZATIZENI beton C20/26 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24
Kotva FM-753" Tah Ncons kN 24 3,6 4,8 9,5 11,9 16,7 17,0 23,0
- pozinkovana ocel Strih Vcons kN 2,9 4,3 7,0 8.8 153 20,1 26,5 38,0
Kotva FM-753" Tah Ncons kN 1,6 3,6 5,7 11,1 16,7
-nerezova ocel A4 Stiih Vcons kN 2,5 64 10,1 14,8 - 27,5 — -
Vzdalenost od kraje Cer mm 53 60 75 90 105 130 145 180
Vzdélenost mezi kotvami Ser mm 105 120 150 180 210 260 290 360
Minimalni vzdalenost od kraje Cmin mm 50 60 75 90 105 130 145 180
Minimalni vzdalenost mezi kotvami S min mm 50 60 75 90 105 130 145 180
bezpecnostni koeficient dle normativu ETAG001, pro M6, M20 a M24 pouzit bezpec¢nostni koeficient tah y=4 (stfih y=3)
Kotva FM-753° redukovana hloubka zapusténi
Tah / Stfih Fcons kN 1,6 14 2,5 3,5 - 60,0 - -
Vzdélenost od kraje Cer mm 90 90 105 135 - 195 - -
Vzdélenost mezi kotvami Scr mm 120 120 140 180 - 260 - -
Minimalni vzdalenost od kraje Cmin mm 45 50 55 70 - 100 — -
MinimalIni vzdalenost mezi kotvami S min mm 45 50 55 70 - 100 — -

bezpecénostni koeficient tah y=4 (stfih y=3)




