GleisteinRopes

since 1824

Die neue Generation

GEMINI S Baumseile

zur Kronensicherung

(entsprechend den Vorgaben der ZTV)

Produktname:
Werkstoff:
Gewicht:
Seilbruchkraft:

Einsatzdehnung:

Festigkeitsminderung
Im Einsatz:

Q0404.01

Gemini S Hohlgeflecht, 10/28

hochfestes Marken-Polyester in schwarz

ca.

ca.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

ca.

18,- kg/100 m
8.200 daN

2,2% bei 10% der Bruchkraft
4,2% bei 20% der Bruchraft
7% bei 30% der Bruchkraft
8,3% bei 40% der Bruchkraft
9,6% bei 50% der Bruchkraft

7% pro Jahr




Gleistein Ropes
. since 1824

Die neue Generation

GEMINI S Baumseile

zur Kronensicherung

(entsprechend den Vorgaben der ZTV)

Produktname:
Werkstoff:
Gewicht:
Seilbruchkraft:

Einsatzdehnung:

Festigkeitsminderung
Im Einsatz:

Q0404.01

Gemini S Hohlgeflecht, 7/28

hochfestes Marken-Polyester in schwarz
ca. 12,7 kg/100 m

ca. 4.500 daN

ca. 2,2% bei 10% der Bruchkraft

ca. 4,2% bei 20% der Bruchkraft

ca. 7% bei 30% der Bruchkraft

ca. 8,3% bei 40% der Bruchkraft
ca. 9,6% bei 50% der Bruchkraft

ca. 7% pro Jahr




